RFT A3510D

A3510D PAL-Dekoder
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Bauform: DIP-24, (Plast)

Typstandard: TGL42071

Bezeichnung der Anschliisse
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RFT A3510D

1: Farbsignaleingang 13: Siebglied fiir Nachstimmspannung

2: Abblockung Farbartsignalverstarker 14: Farbhilfstrageroszillator 8,8MHz Quarz

3: Siebung Gegenkoppelungssignal 15: Farbhilfstrageroszillator 8,8MHz Quarz

4: Siebung Gegenkoppelungssignal 16: Zeitkonstante fir Identifikationssignal und Farbe
»Aus*

5: Treiberausgang fir Verzégerungsleitung 17: Zeitkonstante fir Regelspannungsgewinnung

6: Vorspannung fiir verzégerten Kanal 18: Ladekondensator flir Referenzspannung

7: Eingang verzogerter Kanal 19: Zeitkonstante fur Farbe ,Ein®

8: Zeitkonstante fur Anstiegs- bzw. Abfallzeit der 20: Eingang Kombinationstastimpuls (Sandcastle)

Farbdifferenzsignal-Gleichspannungspegel

9: Betriebsspannung Ucc 21: Ausgang Farbschaltspannung

10: Augang (B-Y)- Signal 22: Siebung Regelspannung fir Farbartsignal-
verstarker

11: Ausgang (R-Y)- Signal 23: Farbartsignalausgang, Burstkurzschluss fur

Oszillatorabgleich

12: Siebglied fiir Nachstimmspannung 24: Masse

Der bipolare Schaltkreis A3510D ist ein PAL- Dekoder fur Farbfernsehgerate, der gemeinsam mit dem
SECAM- Dekoder A3520D und der Videokombination A3501D ein modernes Schaltungskonzept fir
Farbdekoder und Videokomplex ermdglicht.

Eigenschaften
Beinhaltet alle Schaltungsgruppen, die fir eine vollstdndige PAL- Dekodierung notwendig sind und ist sowohl

fur den Einsatz in reinen PAL- Empfangern, als auch fir Zweinormenbetrieb gemeinsam mit dem A3520D
geeignet.

Ausgewahlte Kennwerte:

Betriebsspannung: Ucc = 10,8 ...13,2V
Stromaufnahme Icc <= 75mA
Farbartdampfung as > 56dB
Farbdifferenzsignal-Ausgangsspannungen
(R-Y)- Signal Unss = 0,74 ... 1,48V
(B-Y)- Signal Uiss = 0,94 ... 1,88V
Signalabschwachung der Farbdifferenzsignale

(U|ss = 100mV) an >= 60dB

(UISS = 72mV) aio >= 60dB
Verhaltniss der Farbsignaldifferenzsignale Uiiss

Uigss = 0,71 ...0,87TmV

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente — Gesamtibersicht 1989
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